


Użytkowanie i bezpieczeństwo
Proszę sprawdź źródło zasilania niszczarki przez włożeniem wtyczki do prądu.•	
Włączenie:•	

Umieść głowicę (górną część niszczarki) na pojemniku na kosz – tak jak na  rysunku.•	
Jeżeli przełącznik zasilania jest zablokowany, proszę przejść do strony gdzie jest opis  bezpiecz-•	
nego odblokowania niszczarki.
Niszczarka będzie gotowa do pracy  gdy przełącznik zasilania będzie na pozycji „I” i lampka •	
wskaźnika zasilania Power będzie się święcić.

Wyłączenie:•	
Zasilanie będzie wyłączone gdy przełącznik zasilania będzie na pozycji „O”•	

Proszę wyjmij wtyczkę zasilania z kontaktu jeżeli niszczarka przez dłuższy czas nie bę-•	
dzie używana

wejście na papier
przyciski suwaka 

blokady(do odblokowywania)

suwak blokady

suwak trybu pracy

wywietrzniki

kosz na śmieci

okienko kosza

uchwyt niszczarki

uchwyt głowicy

głowica

Czujnik wejścia 
papieru

Automatyczne 
wciąganie 

papieru dzięki 
czujnikowi 

światłoczułemu

Uruchomienie 
maszyny Niszczenie

Dostarczone 
zasilanie AC 
220V 50Hz 

Zasilanie  
niszczarki

Przyblokowanie 
się papieru przy  
zbyt dużej ilości 

papieru

Ręczne cofanie 
papieru

Instrukcja działania.
Szacunkowo niszczarka potrafi zniszczyć jednocześnie 5-6 katrek o gramaturze A4 70g. Możliwość jed-•	
noczesnego niszczenia kartek może ulec zmianie gdy jakość papieru jest inna. Przy zastosowaniu gor-
szej jakości papieru - możliwe jest zwiększenie ilości a przy lepszym – zmniejszenie. Lecz to nie jest 
reguła.	
Podczas niszczenia, jeśli nie chcesz już niszczyć papieru, przełącz na pozycję wsteczną (REVERSE), nisz-•	
czarka rozpocznie cofanie abyś mógł wyjąć kartki. Gdy wyjmiesz papier – przełącz na pozycje czuwania 
(pomiędzy REVERSE a FORWARD) Wtedy światełko POWER zgaśnie 
Kiedy urządzenie jest przeładowane (zbyt duża ilość kartek jednocześnie) , proszę przełączyć na pozy-•	
cję wsteczną (REVERSE) i wyjąć papier. Gdy w podajniku nie będzie kartek, przełącz na automatyczną 
pozycje (FORWARD), następnie zmniejsz ilość kartek i kontynuuj niszczenie.
Urządzenie zatrzyma pracę automatycznie aby uchronić silnik przed przegrzaniem się. Tak się dzieje •	
gdy niszczarka pracuje przez dłuższy czas, po kilku minutach temperatura zmniejszy się i będziesz mógł 
kontynuować niszczenie.
W tej niszczarce można niszczyć papier ze zszywkami i spinaczami.•	
Jeżeli chcesz opróżnić kosz, proszę wpierw wyłączyć zasilanie, wyjąć wtyczkę i zdjąć górną część nisz-•	
czącą z kosza. Opróżnij kosz, poczym załóż część niszczącą na kosz i włącz zasilanie.
Zabezpieczenie przed dziećmi•	
A)Możesz bezpośrednio włączyć zabezpieczenie przed dziećmi, bez znaczenia czy zasila-•	
nie jest włączone czy nie. Przełącz uchwyt z pozycji UNLOCK na LOCK. Bezpiecznie odcię-
te zasilanie może ochronić dzieci przed obrażeniami przy użytkowaniu niszczarki w  domu. 
B) Aby odblokować niszczarkę – wciśnij dwa przyciski na uchwycie i przesuń ją z pozycji LOCK na 
UNLOCK.
Możesz obserwować pojemnik na śmieci czy jest zapełniony przez  okienko kosza. Jeżeli pojemni się •	
zapełni - niszczarka przestanie niszczyć. Po opróżnieniu kosza niszczarka będzie gotowa do pracy. Przez 
te okienko możesz też bezpośrednio wrzucać papier.

PROBLEMY
PROBLEM PRZYCZYNA ROZWIĄZANIE

NISZCZARKA  
NIE DZIAŁA

WYJĘTA WTYCZKA,
BRAK ZASILANIA WŁÓŻ WTYCZKE DO KONTAKTU

OBNIZONE NAPIĘCIE PODŁĄCZ NOMINALNE ZASILANIE

GŁOWICA JEST WYJĘTA ZAŁÓŻ GŁOWICE NA  KOSZ - JAK NA RYSUNKU

WYŁĄCZA SIĘ AUTOMATYCZ-
NIE PRZY CIĄGŁEJ, DŁUŻSZEJ  

PRACY
POCZEKAJ KILKA MINUT AŻ SILNIK WYSTYGNIE

PRZEŹROCZYSTY PAPIER DOŁÓŻ PAPIER NIEPRZEŹROCZYSTY, LUB ZAGNIJ PAPIER

ZBYT DUŻA ILOŚĆ KARTEK
COFNIJ I ZREDUKUJ ILOŚĆ KARTEK, NASTĘPNIE 

KONTYNUUJ NISZCZENIE (PRZEŁĄCZ SUWAK 
NA POZYCJE AUTOMATYCZNĄ FOrWARD)

ODBLOKOWYWANIE ZAKLESZCZONY PAPIER PRZECZYTAJ INSTRUKCJĘ DZIAŁANIA  
I DOWIEDZ SIĘ JAK ODBLOKOWAĆ NISZCZARKĘ

CIĄGLE PRACUJE CZUJNIK JEST ZASŁONIĘTY 
PRZEZ KAWAŁEK PAPIERU LUB 

JEST ZABRUDZONY
WYCZYŚĆ TO.

GŁOŚNY DŹWIĘK
PODŁOGA JEST DZIURAWA LUB 
NISZCZARKA NIE JEST UMIEJ-

SCOWIONA STABILNIE
PRZENIEŚ NISZCZARKĘ W ODPOWIEDNIE MIEJSCE.

Elementy niszczarki

Etapy pracy


